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Programa : Rex18A.c

Data : 07/06/2017
Autor ¢ Prof. Vargas
Descrigdo:

Aqui fazemos a apresentagcdo do dado recebido da comunicagdo serial
vindo de outro PIC. Muito embora pudesse se tratar de qualquer DCE
que se comuhique com RS-232C bdsico.

Neste exemplo o dado recebido serd enviado para o display de 7
segmentos.

void main(void)

{

char dado;

INTCON.GIEH = @3

LATD = Ox0F;

TRISC = 6bl10000000O;

TRISD = 6b0000BRLo;

RCSTA = 9b10010000; //Serial enable,recepgdo continua

TXSTA = 9boO1OOOOO; //8 Bit, Transmissdo livre, Assincrono, Sync break
//Low speed, TSR full.
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BAUDCON = @bP0@01000; //Gerador de Baud rate 16-bit

SPBRG = ©x0C; //96080 baud rate
SPBRGH = 0;
for(;;) //Loop infinito

}

RCSTA.SPEN = 1; //Habilita recepgdo planejada
while(PIR1.RCIF == 0)

{
}

PIR1.RCIF = @; // Limpa flag
dado = RCREG; //coleta o dado
LATD = dado;
Delay ms(200);

//fim loop infinito
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